
PROFILÉ ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE - RAINURE 8 MM -
40X40 MM  
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REFERENCE ARTICLE : SAFE08E4841

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Ce profilé alu télescopique permet d'ajuster la longueur ou l'inclinaison d'un équipement.

Il est composé d'un profilé extérieur 8 40x40 et d'un profilé alu intérieur 6 30x30, ce
dernier doit être plus court de 14 mm pour s'insérer parfaitement dans l'assemblage.

Caractéristiques : 

- Profilé aluminium de rainure 8 mm

- Section du profilé : 40x40 mm

- Charge maxi : 500 N

- Propriété : Anodisé

- Vendu à la coupe (Coupe max 3 m)

 



- S'utilise avec un profilé alu 6 30x30 mm 

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Ix (en cm4)  10,52

 Wx (en cm3)  5,26

 Iy (en cm4)  11,46

 Wy (en cm3)  5,73

 Rainure  8 mm

 Gamme  h' 8 40

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Profilé aluminium spécifique
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