
CHARNIÈRE AVEC POIGNÉE PROFILÉ ALUMINIUM –
RAINURE 8 MM – 40 MM - ZN  
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REFERENCE ARTICLE : SAFE08E1124

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Charnière pour profilés aluminium issus de la ligne 8 40. Les charnières sont conçues
pour la réalisation de structures telles que des portes battantes, ou capots à base de
profilés aluminium. 

Cette charnière est utilisée pour les charges lourdes et est dotée d’une poignée de
serrage et de languettes anti-rotation. Les languettes anti-rotation peuvent être cassées
pour des utilisations différentes.

Cette charnière possède son kit de fixation à part, (SAFE08E1152) composé de 4 écrous
et de 4 vis.

Caractéristiques : 

- Cette charnière est conçue pour les profilés de rainure 8 mm

- Couleur de l’accessoire : noire

 



- Matériau : GD–Zn + PA-GF + Acier zingué

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Couleur  Noir

 Matiere  Multi-matière

 Gamme  h' 8 40

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Charnière
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