
JOINT BUTOIR PROFILÉ ALUMINIUM (10 BARRES DE 2 M)
- RAINURE 8 MM – SECTION 20X18 MM  

 

|

REFERENCE ARTICLE : SAFE08E1619

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Le joint butoir est utilisé pour les profilés aluminiums de rainure 8 mm. C’est une bande
flexible faite en plastique qui se fixe avec tous les profilés de rainure 8 mm de la gamme
H’8 40.

Ce joint peut servir à plusieurs utilisations comme une butée pour les portes battantes,
coulissante ou encore à guillotine par exemple. 

De plus, ce joint dispose d’une autre spécificité, il peut permettre de réduire un espace
(jeu 25/28 mm) sur les portes ou encore les panneaux montés avec attaches panneaux.

Caractéristiques : 

- Joint butoir pour profilés de rainure 8 mm

- Section 20x18 mm

- Matériaux du joint : TPE

 



- Couleur : noir

- Résistant à l’huile et à l’eau

- Vendu à la barre de 2 m

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Couleur  Noir

 Matiere  Plastique

 Gamme  h' 8 40

 Poids (en kg/m)  0,027

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Joint
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