
EMBOUT PROFILÉ ALUMINIUM (BOÎTE DE 100 UNITÉS) -
RAINURE 8 MM – SECTION 80X40 MM – ZN - NOIR  
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REFERENCE ARTICLE : BASE08E1336

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Embout en Zinc pour profilé aluminium de rainure 80x40 mm et de rainure 8 mm. 

Cet embout se visse dans le trou central de vos profilés via une vis autotaraudeuse SF
M7,1 en noir - référence FIXE08E5530, cette vis n’est pas fournie.

Cet embout est aussi disponible en version plastique, de couleur grise et de couleur
noire. Ces versions plastiques sont beaucoup plus légères.

Caractéristiques : 

- Cet embout pour profilé aluminium s’installe sur des structures de rainure 8 mm

- La section est de 80x40 mm

- Matériau de l’embout pour profilé : GD-Zn

- Couleur de l’embout : noir
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| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Section  80x40 mm

 Couleur  Noir

 Matiere  Zinc

 Gamme  h' 8 40

 ESD  Non

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Embout
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