FICHE TECHNIQUE PRODUIT

EMBOUT PROFILE ALUMINIUM - RAINURE 8 MM —
SECTION 40X40 MM — ZN - NOIR

REFERENCE ARTICLE : BASEO8E1327

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Cet embout est congu pour embellir les extrémités des profilés aluminium de rainure 8
mm et de section 40x40 mm. Un taraudage du trou central du profilé est nécessaire, sauf
dans le cas ou vous utilisez une vis auto-taraudeuse 8 SF M7, ce qui est vivement
recommandé pour 'usage de cet embout. (La vis autotaraudeuse n’est pas fournie).

Cet embout est disponible dans d’autres dimensions pour s’adapter aux différents
profilés aluminium (80x40, 80x80).

Caractéristiques :

- Cet embout pour profilé aluminium s’installe sur des structures de rainure 8 mm

- La section est de 40x40 mm

- Matériau de I'embout pour profilé : GD-Zn

- Couleur de I'embout : noir
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure 8 mm

Section 40x40 mm

Couleur Noir

Matiere Zinc

Gamme h' 8 40

Compatibilité gammes h' 8 40

Type de produit Embout
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