
BARRETTE DE LIAISON PROFILÉ ALUMINIUM – RAINURE
10 MM – 180 MM  

 

|

REFERENCE ARTICLE : FIXE10B1033

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Un moyen simple et efficace d'assembler deux profilés en bout à bout sans besoin
d'usinage.

La barrette de liaison de 180 mm pour rainure 10 mm offre une solution pratique pour
renforcer vos structures.

Le kit complet inclut tout ce dont vous avez besoin, des vis aux rondelles, pour une
installation facile et robuste.

Caractéristiques : 

- Cette barrette peut être associé à des profilés alu de rainure 10 mm

- Section de la barrette de liaison : 180 mm

- Matériau : Acier zingué

 



- Fourni avec : 1 barrette de liaison 180 mm (rainure 10), 4 vis M8×16-DIN 933 (ISO
4017), 4 rondelles 8-FSt, 4 rondelles DIN 7349 - 8.4

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  10 mm

 Matiere  Acier

 Traitement de surface  Zinguage

 Gamme  h' 10 45

 Compatibilité gammes  h' 10 45

 Type de produit  Barrette de liaison
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