
PROFILÉ CORNIÈRE ALUMINIUM (BARRE DE 2 M) –
SECTION 80X80X8 MM  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES : 

 Le guide des gammes 

Profilé cornière utilisé comme renfort, pièce d’assemblage, bordure, etc. Ce profilé
remplit approximativement les mêmes missions qu’une équerre. 

À l’inverse de celles-ci, les profilés cornières ne sont pas dotés de perçage ou autres,
l’assemblage par profilé cornière nécessite donc un minimum d’usinage.

Cette version est anodisée, mais une version brute de ce profilé est disponible.

Caractéristiques : 

- Conçu pour des structures de rainure 5, 6, 8 ou 10 mm

- La section est de 80x80x8 mm

- Matériau du profilé cornière : Al

- Ce profilé cornière est anodisé

 



- Ce profilé est vendu à la barre (2 m)

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Ix (en cm4)  72,27

 Wx (en cm3)  12,66

 Iy (en cm4)  72,27

 Wy (en cm3)  12,66

 Rainure  multi-rainure

 Section  80x80x8 mm

 Couleur  Gris

 Matiere  Aluminium

 Traitement de surface  Anodisation incolore

 Gamme  h' 10 45

 Gamme  h' 8 45

 Gamme  h' 8 40

 Poids (en kg/m)  3,283

 ESD  Oui

 Compatibilité gammes  h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45

 Type de produit  Profilé cornière
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