
EQUERRE AUTOMATIQUE PROFILÉ ALUMINIUM (BOÎTE
DE 10 UNITÉS) – 8 MM - SECTION 80X80 MM - AL  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Cette solution préassemblée permet une fixation rapide et pratique. En les positionnant
dans la rainure 8, il vous suffit de serrer l'écrou pour une fixation robuste. Sans nécessité
de taraudage ni d'usinage, ces éléments sont une réponse à la demande d'efficacité. Une
méthode simple pour accélérer vos processus d'assemblage.

Caractéristiques : 

- Cette équerre est conçue pour les profilés de rainure 8 mm

- La section de l’équerre est de 80x80 mm

- Matériau : GD-Al

- Equerre composée de : Equerre automatique 8 80x80 GD-Al, 4 boulons automatiques
M8x11 acier zingué, 4 écrous coniques M8x6 acier zingué
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| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Section  80x80 mm

 Couleur  Gris

 Matiere  Multi-matiere

 Gamme  h' 8 40

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Equerre automatique
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