FICHE TECHNIQUE PRODUIT

elcom

by hellomoov’

CHARNIERE PROFILE ALUMINIUM (BOITE DE 10 UNITES)
— 10 MM - 45X45 MM - PA - AVEC ERGOTS

REFERENCE ARTICLE : SAFE10B1054

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

La charniére PA avec ergots en polyamide est un composant idéal pour la construction
de portes Iégeres et de capots dans le cadre de structures en profilés aluminium.

Cette charniere possede des bossages anti-rotation intégrés. Ces bossages sont congus
pour garantir un alignement parfait de la charniere et évitant tout mouvement indésirable.

La charniére PA est fabriquée en polyamide, un matériau robuste et durable, tout en
restant léger. Cela en fait un choix judicieux pour les applications nécessitant une
solution non contraignante en termes de poids.

Caractéristiques :

- Cette charniére est utilisé pour profilés alu de rainure 8 mm

- Charniére de section 45x45 mm.

- Matériau : Inox + PA-GF
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

- Charniere avec ergots

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure 10 mm

Gamme h'10 45

Compatibilité gammes h' 10 45

Type de produit Charniére
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