
CLOISON D'ATELIER MODULAIRE - 1000X2000 MM -
PROFILÉ ALUMINIUM RENFORCÉ - PANNEAU INFÉRIEUR
PLEIN ET SUPÉRIEUR TRANSPARENT  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Le panneau en aluminium renforcé vision de dimensions 1000x2000 mm est conçu pour
offrir une robustesse et une durabilité accrues tout en permettant une visibilité à travers le
panneau.

Ce panneau est idéal pour les applications industrielles nécessitant une résistance
supplémentaire et une visibilité.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm

- La section du profilé est de 40x40 mm et 80x40 mm

- Ce produit est vendu à la coupe (coupe max 6 m)

- Profilé anodisé et de couleur naturelle

 



- Polycarbonate alvéolaire 8 mm incolore

- Polycarbonate 4 mm incolore

- Caractéristique du profilé : Renforcé

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Section  1000x2000 mm

 Matiere  Aluminium + Polycarbonate

 Gamme  h' 8 40

 Compatibilité gammes  H' 8 40, Sur Mesure, Nucleaire

 Type de produit  Cloison d'atelier

 Profilé aluminium / composite  Profilé aluminium renforcé

 Nombre de panneaux transparents  1
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