
PROFILÉ CACHE-RAINURE (AU ROULEAU DE 2 M) -
RAINURE 8 MM - 32X4 MM - ANTIDÉRAPANT  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Ce profilé cache-rainure est antidérapant, il peut être utilisé pour des marchepieds, mais
peut aussi être utilisé pour l’étanchéité, pour un jeu de porte par exemple.

Il s’insère dans les profilés aluminiums de rainure 8 mm et améliore leur esthétique, tout
en leur apportant une nouvelle utilité.

Caractéristiques :

- Ce profilé cache-rainure s’installe sur des profilés aluminiums de rainure 8 mm

- Matériau du profilé cache-rainure : NBR

- Couleur du cache-rainure : Noir

- Cache-rainure vendu au rouleau (2 m)

- Caractéristique : Antidérapant

 



Ce profilé cache-rainure s’installe dans la rainure de votre profilé.

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Section  32x4 mm

 Couleur  Noir

 Matiere  Caoutchouc

 Traitement de surface  Anodisation incolore

 Gamme  h' 8 40

 ESD  Non

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Profilé cache-rainure
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