
PLAQUE DE BASE PROFILÉ ALUMINIUM - RAINURE 8 MM
– SECTION 80X40 MM – M10  
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REFERENCE ARTICLE : BASE08E1705

 

         

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Cette plaque de base est en zinc injecté, et peinte de couleur noire. Les plaques de base
sont utilisées pour les liaisons au sol des structures en profilés aluminium. Elles peuvent
permettre d’ajouter des roulettes, pieds, etc.

Elles peuvent aussi permettre d’ajouter ces éléments de liaison au sol au centre des
pieds, ce qui favorise la répartition des charges à l’inverse d’une structure ou l’élément
de liaison au sol serait dans un angle.

Caractéristiques :

- Plaque de base conçue pour rainures de 8 mm

- Couleur de la plaque : noire

- Taraudage : M10

- Matériaux : GD-Zn
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| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  8 mm

 Taraudage - Filetage  M10

 Section  80x40 mm

 Couleur  Noir

 Matiere  Zinc

 Gamme  h' 8 40

 ESD  Non

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Plaque de base
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