
ROULETTE PIVOTANTE - A PLATINE 140X110 MM - A
BLOCAGE – D125 – 350 KG  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES : 

 Le guide des gammes 

Cette roulette permet de rendre vos structures en profilés aluminium mobiles. Elle peut
pivoter, elle peut être bloquée, elle dispose d’une platine de 140x110 mm pour la fixation
et d’un diamètre de 125 mm.

Cette roulette peut être associée à des profilés aluminium de toutes rainures, mais une
plaque de base peut être nécessaire pour l’adaptation, pour la répartition correcte des
charges et pour la stabilité de la structure.

Caractéristiques : 

- Cette roulette possède un diamètre de D125 (125mm)

- Propriété : zingué

- Poids max : 350kg

- Matériaux : Acier, TPE, PP

 



- Pivotante : Oui

- ESD : Non

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  multi-rainure

 Matiere  Multi-matière

 Gamme  h' 10 45

 Gamme  h' 8 45

 Gamme  h' 8 40

 Type de roulette  Pivotante

 Diamètre  D125

 Système de blocage de roue  oui

 ESD  Non

 Compatibilité gammes  h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45

 Type de produit  Roulette
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