
PROFILÉ ALUMINIUM D’ENCADREMENT - RAINURE 6 MM
– SECTION 30X30 MM - 180° - LÉGER  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Les profilés d’encadrement sont destinés à recevoir des remplissages souples, ou
autres structures.

Ce profilé peut être fixé directement sur les profilés, ou encore en utilisant des blocs
d’angle. Un profilé de serrage est utilisé pour bloquer le panneau dans la rainure du
profilé aluminium. Les panneaux insérés dans ce profilé d’encadrement seront divisés
par un montant vertical (180°), ce qui implique un taraudage de ce montant aux
extrémités afin de le visser à l’intérieur du cadre.

Caractéristiques :

- Ce profilé d’encadrement est doté de rainures de 6 mm

- La section du profilé est de 30x30-180°

- Ce profilé est vendu à la coupe (6 m max)

 



- Ce profilé est anodisé, et de couleur naturelle

|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Ix (en cm4)  3,53

 Wx (en cm3)  2,35

 Iy (en cm4)  3,88

 Wy (en cm3)  2,54

 Rainure  6 mm

 Section  30x30 mm

 Resistance matériaux (typologie)  Leger

 Couleur  Gris

 Matiere  Aluminium

 Gamme  h' 8 40

 Résistance à l'arrachement de la rainure

(en N)

 550

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Profilé aluminium d'encadrement
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