
PROFILÉ POIGNÉE ALUMINIUM (BARRE DE 3 M) –
RAINURE 5 MM - LÉGER  
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CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME : 

 Le guide des gammes 

Ce profilé aluminium est utilisé pour réaliser des poignées de longueur variables. Il est
vendu en barre de 3 m.

Il se fixe sur les profilés aluminium ou panneaux. De plus, il sert de poignée mais aussi
de renfort pour les panneaux minces. Enfin, le profilé poignée permet de stabiliser et de
rigidifier les portes en panneaux de remplissage sans avoir de cadre en aluminium.

L’ouverture ainsi que la fermeture des portes est simple grâce à la coupe à la longueur
souhaitée. Il peut être utilisé avec tout les profilés de la gamme H’8’40.

Caractéristiques : 

- Matériaux : aluminium anodisé

- Ouverture / fermeture simple 

- Rainure de 5 mm
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| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Rainure  5 mm

 Resistance matériaux (typologie)  Leger

 Couleur  Gris

 Matiere  Aluminium

 Gamme  h' 8 40

 Poids (en kg/m)  0,77

 Résistance à l'arrachement de la rainure

(en N)

 500

 Compatibilité gammes  h' 8 40

 Type de produit  Poignée
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